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Zur Zeit führen wir über 250 verschiedene Scannerschienentypen ständig am Lager. 
Falls Sie eine Beratung zu unseren Scannerschienen wünschen, rufen Sie uns an: 0 28 74 / 910-200. Oder nutzen Sie unseren Produkt-Berater 
unter www.vkf-renzel.de/Beratung/Scannerschienen

Scannerschiene „DBR“
mit Klebeband, Lesekante und Staubschutz 
ausgerüstet, Farbe: transparent oder weiß

„DBR 39“ 
für Etiketteneinschub 39 mm
20.0007. 

Scannerschiene „TE“
für Tegometallregale, Farbe: transparent 
oder weiß

„TE 39“ 
für Etiketteneinschub 39 mm
20.0041. 

Scannerschiene „GLS“
für Glas- und Holzböden mit einer Stärke von 
5-10 mm, Farbe: transparent oder weiß

„GLS 39“ 
für Etiketteneinschub 39 mm
20.0116. 

Scannerschiene „ANT“
für Holzböden und Metallböden mit einer 
Stärke von 18-22 mm, Farbe: transparent 
oder weiß

„ANT 39“ 
für Etiketteneinschub 39 mm
20.0122. 



Telefon: +49 (0) 28 74 / 910-348 • Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101 • www.vkf-renzel.de • ladenbau@vkf-renzel.de
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Wir entwickeln ständig neue Profile und Befestigungsmöglichkeiten für alle gängigen ESL-Systeme. Entdecken Sie unser Sortiment, sowie 
viele weitere Anwendungsbeispiele und Lösungen in unserem Sonderkatalog „Befestigungen für die elektronische Preisauszeichnung“, oder 
auf unserer Website www.esl-fittings.com.

ESL-Profil Typ 2 „Wanzl / Wire-Tech“ mit Scharnier
für Wanzl- und Wire-Tech-Drahtböden mit zwei horizontalen 
Drahtlinien, mit Scharnier, für diverse Labeltypen, in verschiedenen 
Farben erhältlich
20.1796. 

ESL-Profile Typ 2  
geeignet für: diverse Label von Displaydata, 
ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox

ESL-Profil Typ 5 „Tego“
für Tegometallregale, ohne Scharnier, für diverse Labeltypen, 
Farbe: transparent
28.0402. 

ESL-Profile Typ 5  
geeignet für: diverse Label von Pricer SmarTAG, Hanshow

ESL-Profil Typ 1 „GLS“
für Glas- und Holzböden mit einer Stärke von 5-10 mm, ohne 
Scharnier, in verschiedenen Farben und für diverse Labelgrößen 
von 1,5“ bis 7,4“ erhältlich
28.0176. 

ESL-Profile Typ 1 
geeignet für: troniTAG Batterielabel
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Prospekthänger
mit Eingriff; zum Aufkleben auf Regalböden;

Material: Hart-PVC; Materialstärke: 0,5 mm; 
Farbe: glasklar;  
Breite (Innenmaß): 230 mm;  
Höhe (Innenmaß): 230 mm;  
Tiefe (Innenmaß): 30 mm; 
Kleber: Vlieskleber 1x 25 mm
26.0015.12 

Prospekthänger „Donau“
mit 2 Bohrungen;

Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; 
Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; 
Fülltiefe: 35 mm

Einzelpreis
67.0017.1 
VE: 33 Stück
67.0017.1 

1. Von links nach rechts: 
67.0017.1 DIN A4 
67.0017.2 DIN A5 
67.0017.3 Lang DIN

1

3-fach Tischständer „Universum“
DIN A4

Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; 
Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; 
Fülltiefe: 30 mm

Einzelpreis
67.0030.1 
VE: 12 Stück
67.0030.1 
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Acrylglastasche „Basic“
mit 2 Bohrungen

im Hoch- oder Querformat erhältlich;

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; 
Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A1; 
Ausrichtung: Hochformat
60.0008.1 

1. mit Bohrungen

2. ohne Bohrungen

1

2

Aufsteller „Magnetica“
2-teilig, inkl. 8 Magnete;

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2x 10 mm; 
Farbe: glasklar; Verwendungszweck: für 
Format DIN A5; Länge 
(Außenmaß): 240 mm; 
Breite (Außenmaß): 178 mm
60.0261.1 

1. Anwendungsbeispiel 60.0261.42 satiniert

2. Anwendungsbeispiel 60.0261.1/.3 glasklar

1

2
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Befestigungsset „Oxalis Chrom“
Hochwertiger Distanzhalter für 
verschiedenformatige Platten.  
Inkl. Montagematerial; VE: 4 Stück;

Material: Aluminium; 
Materialstärke: 2-10 mm; Farbe: chrom; 
Kopfdurchmesser: 13 mm; 
Wandabstand: 19 mm; Bohrdurchmesser im 
Wandschild: 8 mm
60.0565.1 

Gebäckpräsenter „Solida“
inkl. 3 Ablageböden;

Material: Acrylglas; Materialstärke: 5 mm; 
Farbe: glasklar; Breite: 250 mm; 
Höhe: 530 mm; Tiefe: 250 mm
60.0254.1 

Kunststoff-Schütte
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar

Kunststoff-Schütte Klein
Breite: 136 mm; Höhe: 180 mm; 
Tiefe: 115 mm

Einzelpreis
65.0044.2 
VE: 28 Stück
65.0044.2 

Kunststoff-Schütte Groß
Breite: 170 mm; Höhe: 210 mm; 
Tiefe: 118 mm

Einzelpreis
65.0044.3 
VE: 24 Stück
65.0044.3 
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Verkaufskugel „Cornus“
bestehend aus 2 Halbkugeln mit 
umlaufendem Rand (Breite: ca. 15 mm) 
und einem Griffloch;  
inkl. separatem Sockel (mit Klebepunkt); 
Farbe: glasklar;

Durchmesser: 300 mm; Material: Acrylglas; 
Materialstärke: 3 mm; Version: Standard; 
Grifflochdurchmesser: 12,5 cm
65.0175.1 

Verkaufskugeln sind ideal für den Einsatz 
kleiner Artikel. Diese können durch das 
Griffloch vom Kunden leicht entnommen 
werden.

Regalwobbler rund
Material: Hart-PVC; Materialstärke: 0,3 mm; 
Farbe: weiß; Breite: 110 mm; 
Höhe: 263,5 mm; Durchmesser: 105 mm; 
Druckverfahren: Digitaldruck; 
Druckstand: 1-seitig;  
Druck / Motiv: nach Kundenwunsch; 
Version: rund

Einzelpreis
26.0113.1212 
VE: 100 Stück
26.0113.1212 
VE: 200 Stück
26.0113.1212 
VE: 300 Stück
26.0113.1212 
VE: 400 Stück
26.0113.1212 
VE: 500 Stück
26.0113.1212 

1. Anwendungsbeispiel Konturschnitt Wobbler

Front- oder Heckleiste
für Tegometallböden;

Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; 
Länge: 665 mm; Höhe: 45 mm; 
Version: Standard
65.0011.1 

Trennscheibe für Tegometallböden
Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; 
Länge: 200 mm; Höhe: 45 mm; 
Ausstattung: ohne Verzahnung; 
Version: Standard
65.0012.1 

1
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LED Leuchtrahmen „Simple“
Leuchtrahmen mit 25 mm Klemmprofil. Die Lieferung erfolgt inkl. 
2 Haken zur Wandmontage. Kann sowohl im Hoch-, als auch im 
Querformat montiert werden.

Material: Aluminium / Acrylglas / PET; Oberfläche: eloxiert; 
Farbe: silber; Außenmaße: 624 x 871 mm; Sichtmaße: 573 x 820 mm; 
Einlegeformat: DIN A1; Tiefe (Außenmaß): 18 mm; 
Beleuchtung: LEDs; Anschluss: 3,5 m Kabel mit Steckernetzteil; 
Umfang: einseitig; Version: ohne Druck
10.0430.4 

Andere Formate auf Anfrage möglich.

LED Leuchtrahmen „Ecomag“
Leuchtrahmen mit magnetischer Abdeckscheibe. Die Lieferung 
erfolgt inkl. 2 Haken zur Wandmontage. Kann sowohl im Hoch-, 
als auch im Querformat montiert werden.

Material: Aluminium /Acrylglas;  
Oberfläche: eloxiert; Farbe Alurahmen: schwarz;  
Farbe Passepartout: schwarz; Außenmaße: 634 x 881 mm; 
Sichtmaße: 576 x 823 mm; Einlegeformat: DIN A1;  
Tiefe (Außenmaß): 13 mm; Beleuchtung: LEDs; 
Anschluss: 3,5 m Kabel mit Steckernetzteil;  
Umfang: einseitig; Version: ohne Druck
10.0435.11 

Andere Formate auf Anfrage möglich.
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Drehbühne
Farbe: weiß;

Standflächendurchmesser: 400 mm; Flanschdurchmesser: 400 mm; 
Umdrehung pro Minute: 2,5; max. zentrische Belastung: 100 kg; 
Spannung [V]: 230 V; Schleifkontakt: vorhanden
10.0015.9 

LED Stretchframe
Hochwertiger Textilspannrahmen mit LED Beleuchtung,  
der sich durch Individualität und schlichte Eleganz auszeichnet. 
Geringe Bautiefe. Preisangabe ohne Druck / Banner.

Material: Aluminium; Oberfläche: eloxiert; Farbe: silber;  
Profil: 45 mm; Beleuchtung: LEDs; Lichtfarbe: 6.000 K (tageslichtweiß);  
Anschluss: mit Kabel und Stecker, Trafos intern;  
Kabelausgang: an einer langen Seite; Version: einseitig; 
Ausführung: mit Rückwand, 4 mm, Alu-Dibond, weiß

Maße: 420 x 594 mm; Format: DIN A2
10.0489.10 
Maße: 594 x 841 mm; Format: DIN A1
10.0489.11 

NEU
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Magnetfolienschild bedruckt für 
Tegometall-Regalsysteme

Die Magnetfolienschilder können auf allen Metall-Regallsystemen 
angebracht und bereits ab einem Stück bestellt werden.  
Der Digitaldruck erfolgt nach individuell gelieferten Druckdaten. 
Neben den klassischen rechteckigen Zuschnitten, können auf Wunsch 
auch verschiedene Formen ausgeschnitten werden. Dabei ist fast 
jede Kontur möglich!

Materialstärke: 0,85 mm;  
Farbe: 4c-farbig, einseitig; Druckverfahren: Digitaldruck; 
Konfektionierung: Zuschnitt auf Format

Breite: 985 mm; Höhe: 100 mm;  
Version: für TEGO Regal 1.000 mm
16.0026.299 
Breite: 1.235 mm; Höhe: 395 mm; Version: für TEGO Regal 1.250 mm
16.0026.300 

Aluminium-Stretch-Frame „26“
Das Alu-Stretch-Rahmensystem erzeugt durch das eingespannte 
Textilbanner einen warmen, wohnlichen Charakter. 
Haupteinsatzbereiche sind z.B. Fitness-Studios, Kaufhäuser, 
Kinos und Flughäfen. Jeder Rahmen kann auf Wunsch mit 
Wandhalterungen, Abhängungen sowie mit Füßen zur Standmontage 
geliefert werden (Zubehör ist standardmäßig nicht mit im 
Lieferumfang enthalten).  
Ab einer Profillänge von 2.500 mm wird ein Zwischenprofil zur 
Stabilisierung mitgeliefert. Profilabmessung: 45 x 26 mm (B x T).

Rahmentiefe: 26 mm; Maße: 1.000 x 2.000 mm (B x H);  
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; 
Version: ohne Digitaldruckbanner
15.0218.10 

Lieferung erfolgt ohne Banner!

1. Jetzt auch für den Außenbereich erhältlich!

• Lieferung von B1-zertifizierten
Bannern möglich.

• Einzelteile und Zubehör für dieses System
finden Sie auf www.vkf-renzel.de.

1



Telefon: +49 (0) 28 74 / 910-348 • Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101 • www.vkf-renzel.de • ladenbau@vkf-renzel.de
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Aluminium-Stretch-Frame „50“
Profilabmessung: 45,9 x 50 mm (B x T).

Maße: 5.000 x 3.000 mm (B x H);  
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; 
Rahmentiefe: 50 mm

Version: ohne Digitaldruckbanner und Füße †
15.0219.2 
Version: inkl. Digitaldruckbanner und 4 Füße †
15.0219.80 

Aluminium-Stretch-Frame „17Light“
Profilabmessung: 21,7 x 16,8 mm (B x T).

Rahmentiefe: 17 mm;  
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber; 
Version: ohne Digitaldruckbanner

Maße: 800 x 2.500 mm (B x H)
15.0252.1 
Maße: 1.000 x 1.000 mm (B x H)
15.0252.2 

• Lieferung erfolgt ohne Banner.

• Andere Maße auf Anfrage möglich.

• Passende Digitaldruckbanner und Zubehör
finden Sie auf www.vkf-renzel.de.

Ladenbau

Stretchframe-System „Cube“
Material: Aluminium; Farbe: silber eloxiert;  
Breite: 1.000 mm; Höhe: 1.000 mm; Tiefe: 1.000 mm; 
Aufhängungen: 8 Seilhalter und 8x 1,5 m Edelstahlseile mit Öse

Version: ohne Digitaldruckbanner
15.0230.1 
Version: inkl. 5 Digitaldruckbanner
15.0230.6 

Würfel auch in anderen Abmessungen erhältlich.

Einzelteile und Zubehör für dieses System 
finden Sie auf www.vkf-renzel.de.
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Klapprahmen, 25 mm Profil,  
mit Gehrungsecken, silber eloxiert

• Ecken auf Gehrung geschnitten
Oberprofile silber eloxiert

• Anbringung im Hoch- und Querformat
möglich

• wetterbeständige Polystyrolrückwand
und entspiegelte, UV-stabilisierte
Abdeckfolie

• mit Bohrungen im Unterprofil
zum Anschrauben oder Abhängen

• jeder Rahmen einzeln verpackt
im stabilen Karton

Material Rahmen: Aluminium; 
Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1 
Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
50.0003.4 

Klapprahmen, 25 mm Profil, 
mit Gehrungsecken,  
schwarz eloxiert
• Ecken auf Gehrung geschnitten
• Oberprofile schwarz eloxiert
• Anbringung im Hoch- und Querformat

möglich
• wetterbeständige Polystyrolrückwand

und entspiegelte, UV-stabilisierte
Abdeckfolie

• mit Bohrungen im Unterprofil
zum Anschrauben oder Abhängen

• jeder Rahmen einzeln verpackt
im stabilen Karton

Material Rahmen: Aluminium

Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm)
50.0003.224 
Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
50.0003.227 

TV-Attrappe
• schwarzer Klapprahmen mit 25 mm Profil,

Gehrung
• Rahmen inkl. Polystyrolrückwand und

entspiegelter, UV-stabilisierter
Abdeckfolie

• Standrohr und ovale Fußplatte schwarz
pulverbeschichtet

• Abmessung: ca. 870 x 675 x 190 mm
(B x H x T)

Version: 1-seitig;  
Material Rahmen: Aluminium; 
Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); 
Material Grundgestell: Aluminium;  
Material des Fußes: Stahl;
Mindestabnahmemenge: 20 Stück
50.0209.3 
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Klemmprofil „Unico“
Standfußelement aus silber eloxiertem Aluminium, ohne 
Werbepaneele, inkl. Anti-Rutschgummi. Optimale Aufnahme von 
Plattenmaterial mit einer Stärke von 4-18 mm. Einfache Fixierung 
des Werbemediums durch einen an der Unterseite angebrachten 
Sterngriff.

Höhe: 120 mm; Tiefe: 430 mm

Einklemmbreite: 100 mm 
50.0162.1 

Einklemmbreite: 600 mm
50.0162.8 

Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung ab 1 Stück erhältlich! 

1. Abbildung inkl. Zubehör: 
- Aluminium-Verbundplatte 
- Prospektfach

1

Prospektständer
2-seitig, mit 12 Fächern für Prospekte im DIN A4 Hochformat,
6 Regalen mit den Abmessungen 210 x 150 mm und einem Topschild
für Plakate im DIN A4 Querformat

Mindestabnahmemenge: 20 Stück
50.0182.5 

Präsentationsaufsteller
mit 4 Ablagen Radius 300 mm; 3 Acrylboxen 200 x 200 x 200 mm 
und einem Topschild für Plakate im DIN A4 Querformat 

Mindestabnahmemenge: 20 Stück
50.0182.6 
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FlexiSlot®-Kachel
Lamellenwandsystem aus Kunststoff mit 
silber eloxiertem Aluminiumrahmen. 
Leicht und stabil! Mehrere Elemente zur 
Wandgestaltung sind nahtlos miteinander 
kombinierbar.  
Die FlexiSlot-Kachel gibt Ihnen variable 
Präsentationsmöglichkeiten mit vielfältigen, 
standardisierten und somit kostengünstigen 
Zubehörteilen.  
Breite (Außenmaß): 1.000 mm; 
Höhe (Außenmaß): 1.800 mm
51.0036.1295 

Das gestalterische Element Ihres 
Verkaufsraumes oder Messestandes.

Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Planung? Wir beraten Sie gerne: flexislot@vkf-renzel.de.

Absperrständer „Uno“
Material: Metall; Material des Fußes: Guss mit schwarzer 
Kunststoff- Abdeckung; Pfostenfarbe: schwarz;  
Gurtfarbe: schwarz; Gurtauszug: 3.000 mm; 
Fußdurchmesser: 350 mm; Gurtbandbreite: 50 mm; 
Gesamthöhe: 1.000 mm; Gewicht: 10,5 kg
80.1023.3 

Absperrband zur Wandmontage „Guideline“
Gurtauszug: 2.300 mm; Gurtfarbe: schwarz; 
Gehäusefarbe: schwarz; Version: Guide 45
80.0018.47 

1. Erhältliche Gurtbandfarben für alle „Guide-Absperrständer“. 
Sonderfarben auf Anfrage.

1
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Glasvitrine „1.000“
Material: Glas; Glasqualität: ESG; 
Glasstärke: 6 mm; Material 
Profile: Aluminium; Farbe: silber; 
Breite: 1.000 mm; Höhe: 2.000 mm; 
Tiefe: 400 mm; Anzahl Glasfachböden: 4; 
Version: stufenlos verstellbar; 
Ausstattung: 2 Schiebetüren mit 
Schloss; Ausführung: ohne Unterschrank; 
Beleuchtung: 2 LED Deckenspots 2.700 K,  
7 W; Montage: montiert †
82.0061.2 

EasyCubes „Cubes“
Material: Kunststoff High Impact 
Polystyrene; Breite: 400 mm; Höhe: 200 mm; 
Tiefe: 400 mm; Druck: ohne; Gewicht: 2 kg; 
Traglast: bis max. 50 kg

Farbe: weiß, matt
80.1024.2 
Farbe: schwarz, matt
80.1024.3 

EasyCubes „Floor“
Material: Kunststoff High Impact 
Polystyrene; Breite: 400 mm;  
Höhe: 50 mm; Tiefe: 400 mm; 
Ausstattung: inkl. 2 Verbinder; 
Gewicht: 1 kg; Traglast: bis max. 2.000 kg

Farbe: schwarz, matt
80.1024.4 
Farbe: weiß
80.1024.13 

EasyCubes „Cover“
Material: Kunststoff High Impact 
Polystyrene; Breite: 400 mm;  
Höhe: 10 mm; Tiefe: 400 mm;  
Druck: ohne; Gewicht: 0,5 kg;  
Traglast: bis max. 2.000 kg in Verbindung 
mit dem Floor

Farbe: weiß, hochglänzend
80.1024.1 
Farbe: schwarz, matt
80.1024.6 
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